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PIVOT CENTRAL - RAMPAS FRONTALES

2IE, NUESTRA EXPERIENCIA de 40 anos :

especialists en pivot central desde 1965
y precursor de la rampa « hipodromo » desde 1974

2IE, NUESTRA INNOVACION :

1970 :

1974 :
1976 :
1983 :
1986 :
1993 :
: Aleros escamoteable de 31 y 37 metros
2000 :
2003 :
: A.D.5. «Aqua Doseur systems» - pivot
2005 :

1995

2004

Baja presion regulada

Rampa hipédromo RAIN-LINER

Reductor desembragable con excéntrica
RAIN-LINER MAJOR 4X4 Va vy viene y Giratoria
Alero escamoteable de 25 metros

A.G.S. «Aqua Gestion System»

A.G.S. montaje de serie sobre rampas hipédromo
A.G.S. net : mando y control via internet

A.G.S. net : mando y control via internet por G5M

2IE, ASOCIADO :

Al servicio del mundo agricola

EN EL MUNDO :

2iE exporta una parte de su
produccién a los siguientes
paises :

AFRICA : Argelia, Camerin,
Costa de Marfil, Djibuti,
Marruecos, Burkina Faso, Libia,

Malawi, Nigeria, Senegal, Chad,
Tunez.

ORIENTE MEDIO : Arabia
Saudita, lrak, Siria.

EXTREMO ORIENTE : China,
Vietnam.

AMERICA DEL SUR :
Argentina, Brasil, Chile,
Venezuela.

EUROPA : Espana, Austria,
Portugal, Reino Unido, Hungria,
ltalia, Finlandia, Rumania,
Rusia, Alemania.

OCEANO INDICO : ’
Madagascar, Mauricia, Reunion.

AUSTRALIA

Arabia Saudita
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A.G.S. “Aqua Gestion System”.

Economiza agua, energla y mano de obra

- Programacion facil, pantalla de 8 lineas

- Alineacion de los tramos con una precision

de 0.1°

- Mando de las opciones : canon final, alero

escamoteable, carta de riego, etc...

- Programacion de dosis sobre diferentes

zonas, segun el suelo y los cultivos

- Informacion de fallo en pantalla, con enu-

meracion del Tramo causante del mismo.

- Dosificador ciclico desde 15 a 120 segundos,
ideal para Fertigacion.

- Contador horario (dual) con informacion del

consumo de agua.

- Memorizacion de diferentes programas sobre

parcelas con distintas caracteristicas (Pivots

desplazables y rampas 4X4 Major) A.D.S. “Aq ua Doseur SYStEITI"

- Comunicacion 4 vias por G5M ; .
control, mando, alarma... Pivotes y Laterales VV 2R

A.G.S. net

Visualizacion de la posicibn y mando
del sistema via internet.

Torre motriz Cuadroe de mando reductor de rueda rueda girante




ESPECIFICACIONES ESTRUCTURA, ACERO GALVANIZADO
Opcion : Tubos INOX para aguas corrosivas

Longitud i Altura Lib Mat Pendiente
Modelos a8 il & tubo Neumdticos. bt e St
Trama mini Reductor maxi
41,90 m FE]
4770 m 1.2% 24 310 m 0,83 v 20
SN 550 d 5" 1/2 (139 mm)
53,50 m 124% 24 - - 15
59,30 m 12
42,30 m 14,9 x 24 510 m = 20
SN 60 48,10 m & 5/8 (168,35 mm) 14,9 x 24 : : 20
53,90 m 149 % 24 15
59,70 m 149 x 24 o = 12
E 42,30 m 14.9 x 24 3B0m = 25
|2 5N 760 48,10 m 77 5/8 (193,7 mm) 149 x 14 : 3 20
: 5590 m 149 % 24 = o 15
-
380 m
= 42,30 m g 20
= 4 u -
8 SN B&O 4810 m B" 5/8 (219 mm) 14,9 x 24 & )=
450 m

PIVOT DESPLAZABLE « Quick Tow»

Este pivot es desplazable lateralmente de una parcela a otra, es un «multicentro» con telemando, sin
necesidad de girar las ruedas de torres como alternativa a la clasica con tiro de remolque Iungltudl-
nal, y sin intervencién de tractor . Gracias a su alimentacion electrica (Grupo electrbgeno sobre

r - 3
Cabeza de maquina) se vuelve completamente auténomo.

DISTRIBUCION - Baja presion

2IE ofrece una seleccion de aspersores y de reguladores de presidon para asegurar la mejor dis-
tribucion, segln el suelo, desniveles,etc. Recomendamos el uso de bajantes «low drops» para
evitar las perdidas por evaporacion y efecto del viento. El ahorro de energla se traduce utilizan-
do cartas de riego desde 0,7 hasta | BAR.

Tipo Presidn { bars) @ regado (m) Tipo Presidn (bars) @ regado (m)
Wobler 07 /1 bar ‘I; LDN 1/1,4 bar _A_
15/ 20 9/ 12

Rotator 1,4 /1,7 bar _A_ Sprinkler 1,8 / 4 bars L

6/10°
10 /16 22 /30

Tomas de agua cada 2.90 m sobre los tubos estandard.
Cpcionalmente pueden situarse desde 0,72 a 1,45 m.
¢ spray 1/ 1.7 bar A EL LEPA (Squad Spray) es un spray con funcionamiento a
8/ 13 muy baja presidn utilizable entre 0.20 7 0.50 m del suelo
sobre cultivos alineados,

ALEROS ESCAMOTEABLES «Mini Corner» 25,31y 37 m.

Estructura baja.
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ALIMENTACION POR CANAL

MANGUERA FLEXIBLE

Rain Liner.

208

sistema
lateral
One Span

Gatos hidrdulicos

Rain Liner V.V. HF
Grupo o cable.
Funcion hipddromo
semi-automatica.
Desplazable.

Rain Liner V.V.
Dos alas.
Grupo o cable eléctrico

Rain Liner 4 X 4 Major
Grupo o cable eléctrico
Funcidén hipodromo

100 % automatica.
Desplazable

Rain Liner DF 4002
Diesel bomba alternador
Funcion hipédromo
Valvula de Pie auto-
limpiante con levantamien-
to automatico.
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